MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO Z GLEBOKOSCIA WODY
OBSZARY NARAZONE NA ZALANIE W PRZYPADKU CALKOWITEGO ZNISZCZENIA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO BISKUPICE OLAWSKIE M-33-48-A-a-1

s1oaor 2 957 39g000 173348
‘ - i ' Ny e Bt WX : OBJASNIENIA ZNAKOW

6
maksymalna rzgdna zwierciadta wody

kilometr rzeki

obszar zagrozenia powodziowego, przy wyznaczeniu
ktérego przyjeto przeptyw o prawdopodobienstwie
wystgpienia 1% (raz na 100 lat)

gtebokosé wody [m]

0,5<h=<2,0
20<h<4,0

h>4,0

cieki naturalne i kanaty

wody powierzchniowe

miejsce zniszczenia watu przeciwpowodziowego
lub zapory bocznej

granica gminy
granica powiatu
granica wojewddztwa

granica panstwa

1:10 000
1cm-100 m

0

e e e — e

OBSZAR DZIALANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni we Wroctawiu (WR.5)
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Fundusze IR Paristwowe Unia Europejska

EUI'OpejSkie W Gospodarstwo Wodne s
Infrastruktura i Srodowisko Wody Polskie Fundusz Spéjnosci

Sporzadzajgcy: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzajgcy: Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej

Opracowanie:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowy Instytut Badawczy
ARCADIS Sp. z 0.0.

MGGP S.A.

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992
Wspétrzedne geograficzne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH
Aktualnos¢ podktadu topograficznego: 2018 r.
Aktualnos$¢ hydrograficzna opracowania: 2018 r.
Wydanie IV 2019 r.
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