MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO Z GtEBOKOSCIA WODY
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OBSZAR DZIALANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE:
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarzad Zlewni w Sandomierzu (KR.4)
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zarzad Zlewni w Stalowej Woli (RZ.4)
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzad Zlewni w Radomiu (WA.4)

PODZIAL. ADMINISTRACYJNY
1. woj. lubelskie, 2. woj. podkarpackie, 3. woj. Swietokrzyskie
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Dwikozy — Radomysl nad Sanem

Fundusze Ry Paristwowe & s
Europejskie Mg Gospodarstwo Wodne Unia Europe’j‘skla'
Infrastruktura i $rodowisko Wody Polslde Fundusz Spéjnosci

Sporzadzajgcy: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzajgcy: Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej

Opracowanie:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowy Instytut Badawczy
ARCADIS Sp. z 0.0.

MGGP S.A.

Uktad wspodtrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992
Wspétrzedne geograficzne w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, uktad wysoko$ciowy PL-KRON86-NH
Aktualnos¢ podkiadu topograficznego: 2017 r.
Aktualnos$¢ hydrograficzna opracowania: 2018 r.
Wydanie IV 2019 r.
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