MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ Z GLEBOKOSCIA WODY
OBSZARY NARAZONE NA ZALANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO TURKI M-34-45-C-c-3

22°3'45"
50°42'30"

OBJASNIENIA ZNAKOW

22°0'0" 742000 716000
50°42'30" .

72,56 L
V maksymalna rzedna zwierciadta wody

o 50 kilometr rzeki

obszar zagrozenia powodziowego, przy wyznaczaniu
:I ktérego przyjeto przeptyw o $rednim prawdopodobienstwie
wystapienia powodzi wynoszacym raz na 100 lat (Q 1%)

gtebokosé wody w [m]

05<h=20

’r«r—yyrr- o AT N K

20<h<4,0

h>4,

sie¢ rzeczna

wody powierzchniowe

catkowite zniszczenie watu przeciwpowodziowego
granica gminy

granica powiatu

granica wojewddztwa

granica panstwa

1:10 000

1cm-100 m

0

e — e

PODZIAL. ADMINISTRACYJNY
woj. podkarpackie

\
- M-34-45-C-c-2
M-34-44-D-d-2 . Q/I-34-45-c.c.1

-(.‘

pow.
stalowowolski Zaklikow

M-34-45-C-c-4
M-34-44-D-d-4 . M-34-45-C-c-3
/

M-34-57-A-a-2

M-34-56-B-b-2 {
.. Pysznica

Zaleszany

Scenariusz catkowitego zniszczenia watéw przeciwpowodziowych

569 4000m\

\é) I( Z G W Instytut Meteorologii i Gospc%‘;rr?([i:?l\\’lvcadr:; m

Krajowy Zarzad . — G W
Gospodarki Wodnej Panstwowy Instytut Badawczy ‘==

31 6000

Uktad wspétrzednych pfaskich prostokgtnych PL-1992

Wspétrzedne geograficzne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, ukfad wysokosciowy PL-KRON86-NH

Aktualnos¢ podktadu topograficznego: 2009 r.

Aktualnos¢ hydrograficzna opracowania: 2013 r.

Wydanie | 2013 r.

PREZES KRAJOWEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ

Wszelkie prawa zastrzezone. Korzystanie z mapy tylko w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa.
Warunki korzystania z mapy zawiera regulamin dostepny na stronie internetowej KZGW.
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