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OBSZARY NARAZONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIETRZACEJ LUSLAWICE M-34-78-B-c-4
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OBJASNIENIA ZNAKOW

budynek mieszkalny
w obszarze zagrozenia powodziowego [gteboko$¢ wody w m]:

<20 B

budynek o znaczeniu spotecznym
w obszarze zagrozenia powodziowego [gteboko$¢ wody w m]:

<20 B o

oznaczenie budynku o znaczeniu spotecznym:

ztb.- ztobek, przedszk.- przedszkole, szk.- szkota,

P - jednostki Policji, rem.- jednostki ochrony przeciwpozarowej, SG - jednostki Strazy Granicznej,
szpit. - szpital, san.- sanatorium, d. op.- dom pomocy spotecznej, dom opieki, hospicjum,

¢. han.- centrum handlowo-ustugowe, H- hotel, d. wyp.- dom wypoczynkowy,

d. wych. - dom wychowawczy, z. kar.- zaktad karny, zaktad poprawczy, areszt $ledczy

warto$é potencjalnych strat powodziowych [zH/m?]

obszary, dla ktérych nie oblicza sig strat

2-50

51-150
151 - 300
301 - 600

> 600

kilometr rzeki
obszar zagrozenia powodziowego
cieki naturalne i kanaty

wody powierzchniowe

[ ]
»
=== wat przeciwpowodziowy
== zapora boczna
——== budowla pietrzaca
= miejsce uszkodzenia budowli pietrzacej
------- granica czesci miejscowosci znajdujgcej sie w obszarze zagrozenia powodziowego
— — — — granica miejscowosci znajdujgcej sie¢ w obszarze zagrozenia powodziowego
= ====  granica gminy
=======  granica powiatu
== =====  granica wojewodztwa

j=={= == granica panstwa

KALISZ nazwa miasta i szacunkowa liczba mieszkancow zagrozonych powodzig
1380

Chgztéw nazwa wsi i szacunkowa liczba mieszkancéw zagrozonych powodzig

Rypinek nazwa czesci miasta lub wsi i szacunkowa liczba mieszkancow
15 zagrozonych powodzig

Uszkodzenie zapory zbiornika Czorsztyn (na rzece Dunajec)

w wyniku przelania sie wody przez korpus zapory w warunkach przejscia fali kontrolnej
o prawdopodobienstwie wystapienia 0,02%

potgczone ze zniszczeniem trzech sekcji przelewowych zapory w Roznowie
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OBSZAR DZIALANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarzad Zlewni w Nowym Saczu (KR.3)
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R Paistwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

FLIndI.IS_ZE )
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Sporzadzajgcy: Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzajgcy: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGGP S.A.

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992

Wspéirzedne geograficzne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH

Aktualno$¢ podktadu topograficznego: 2019 r.

Aktualno$¢ hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.



