MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO Z GLEBOKOSCIA WODY
OBSZARY NARAZONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIETRZACEJ RZEKI NAD SANEM M-34-81-D-c-3
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Uszkodzenie zapory zbiornika Solina (na rzece San)
w wyniku zniszczenia trzech sekcji przelewowych zapory w warunkach przejscia fali kontrolnej
o prawdopodobienstwie wystgpienia 0,1% przy jednoczesnej awarii urzagdzen zrzutowych
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OBSZAR DZIALANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zarzad Zlewni w Przemyslu (RZ.3)
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Sporzadzajgcy: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzajgcy: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGGP S.A.

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992
Wspétrzedne geograficzne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH
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