MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO WRAZ Z PREDKOSCIAMI PRZEPLYWU WODY | KIERUNKAMI PRZEPLYWU WODY
OBSZARY, NA KTORYCH PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA POWODZI JEST WYSOKIE | WYNOSI RAZ NA 10 LAT (Q 10%) NOWY SACZ-DABROWKA POLSKA M-34-90-A-b-3
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NARODOWA STRAEGIA SPOINCSCI Gospadarki Wodnej

Dofinansowano ze $rodkéw Opracowanie: ‘\\\\\\
Narodowego Funduszu Ochrony Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Srodowiska i Gospodarki Wodnej Panstwowy Instytut Badawczy

5493000m N

Uktad wspoirzednych ptaskich prostokatnych PL-1992

Wspétrzedne geograficzne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH

Aktualnos¢ podkiadu topograficznego: 2009, 2013 r.

Aktualnos¢ hydrograficzna opracowania: 2013 r.

Wydanie | 2013 r.

PREZES KRAJOWEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ

Wszelkie prawa zastrzezone. Korzystanie z mapy tylko w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa.
Warunki korzystania z mapy zawiera regulamin dostepny na stronie internetowej KZGW.
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