MAPA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO OD STRONY MORZA, W TYM MORSKICH WOD WEWNETRZNYCH
OBSZARY NARAZONE NA ZALANIE W PRZYPADKU CALKOWITEGO ZNISZCZENIA WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO JAROSLAWIEC -- UL. RYBACKA N-33-58-A-c-1 OBJASNIENIA ZNAKOW
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Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza
w tym morskich wéd wewnetrznych we wtasciwosci Urzedu Morskiego w Szczecinie

Sporzadzajacy: Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie
Zatwierdzajacy: Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej

Opracowanie:
Multiconsult Polska Sp. z 0.0.

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992
Wspotrzedne geograficzne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, uktad wysokosciowy PL-KRON86-NH

Aktualno$¢ podktadu topograficznego: 2011/2013 r.

745000 604,5000m. N

Aktualno$¢ hydrograficzna opracowania: 2019 r.
Wydanie IV 2019r.
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